
ALBA SCREEN 
Pantallas acústicas para oficinas 

 

 
 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
ALBA SCREEN es un conjunto de pantallas acústicas que con su núcleo absorbente del ruido, crea 
un ambiente confortable de trabajo. 

 
ALBA SCREEN se fabrica como pantalla de pie y de sobremesa. Las pantallas de pie pueden ser 
usadas solas o conectadas entre sí para formar espacios de trabajo independientes o de grupos. 

 

 
Las pantallas ALBA SCREEN están fabricadas por una estructura sólida de madera con material 
absorbente  y  revestido  de  un  tejido  decorativo  acústicamente  permeable.,  sustentadas  por 
elementos metálicos. 

 

 
 

ALBA SCREEN es una apuesta para crear ambientes de trabajo armoniosos. 
 

Gracias a la simplicidad y atención al detalle, las pantallas ALBA SCREEN cumplen con los 
requisitos del lugar de trabajo para reuniones creativas y la capacidad de trabajar sin molestias.



 

F(Hz) Sabine F(Hz) Sabine 

50 0,50 630 2,81 
63 0,60 800 2,90 
80 0,40 1000 3,00 

100 0,70 1250 3,10 
125 1,10 1600 3,30 
160 1,40 2000 3,30 
200 1,50 2500 3,30 
250 1,90 3150 3,30 
315 2,10 4000 3,30 
400 2,40 5000 3,50 
500 2,60   
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CARACTERÍSTICAS 

Estructura                                             Madera y metal. 
Bordes                                                    Recto. 
Núcleo absorbente                               Fibra de poliéster. 
Reacción al fuego                                 ASTM E 84. BS 476 Part 7, Class 1. 
Accesorios                                             Base Alba lacada. 
Medioambiente                                    Oeko – Tex. 100 % certificado. 

100 % Reciclable. 
Presentación: 

Formatos (mm) 
De pie De pie Sobremesa Mediana 

40 x 800 x 1300 
40 x 1000 x 1300 
40 x 1200 x 1300 
40 x 1400 x 1300 
40 x 1600 x 1300 

 
40 x 800 x 1700 

40 x 1000 x 1700 
40 x1200 x 1700 

40 x 400 x 800 
40 x 400 x 1000 
40 x 400 x 1200 
40 x 400 x 1400 
40 x 400 x 1600 

40 x 650 x 800 
40 x 650 x 1000 
40 x 650 x 1200 
40 x 650 x 1400 
40 x 650 x 1600 

 

 
Alba Screen (Sobremesa) 

 
Propiedades acústicas: 

 

Absorción acústica
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De acuerdo con norma EN – ISO 354 para absorción acústica. Evaluada de acuerdo 

con la norma EN – ISO 11654. αw = 0,71.- NRC = 0,67. 
Ensayo con 1 pantalla de 40 x 1200 x 1800 mm. 2,16 m3. Volumen sala 200 m3.



 

 

 
 

El núcleo de la idea es el despacho o la oficina personal, desplazable, unible, opcionalmente 
ajustable en altura y anchura, para garantizar un puesto de trabajo óptimo. 

 
Las pantallas acústicas ALBA SCREEN le permiten dividir su espacio de trabajo de la forma que 
desee, separando los ambientes, bloqueando las miradas y sin los ruidos y ecos no deseados. 

 
 

 
 

Alba Screen (Mediana) 
 
 

La familia de pantallas acústicas ALBA SCREEN es una simbiosis entre la estética y la funcionalidad, 
facilitando una comunicación sin límites, una configuración multifuncional y un aprovechamiento 
óptimo del espacio. 

 
PROPIEDADES 
Por su diseño sencillo y funcional, por su ligereza y movilidad, sus propiedades acústicas y la calidad de sus 
componentes, las pantallas ALBA SCREEN  permiten configurar espacios de trabajo de una manera elegante 
y adaptable y competitiva.



 

 

 

 
 
 

Alba Screen (Mediana) 
 

 
 
 

Tejido: Nexus (Camira) 

 
UNY 04                UNY 16                UNY 03                UNY 15                   UNY 12                UNY 05                  UNY 10 

 
UNY 09               UNY 01                 UNY 11                 UNY 08                 UNY 07              UNY 13               UNY 06 

 
 

Tejido: Main Line Flap (Camira) 

 
MLF 21              MLF 37                 MLF 31              MLF 18              MLF 03              MLF 17               MLF 01             MLF 06 

 
 
 
 
Mayor información consultar a  

 
 
 
 

Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar 
Teléfono 51 1 635 3485     kankio@kankio.com      www.kankio.com 

 
 
 
 


