
 

 
 
 
 

PANELES ACÚSTICOS DE TELA 
PARA PAREDES 

 
 

Para oficinas, salas de reuniones, aulas, estudios de grabación, home theater, recepción, salón de 

usos múltiples, salas de cine, auditorios, otros. 
 
 

Paneles acústicos de lana mineral, estructura de madera y acabado en tela acústica ignífuga, 
colores variados. Forma de paneles variados, personalizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficinas Magdalena del Mar 

Características 
 

  Los paneles  son de estructura de madera 
de borde 

 

  Composición interna de lana mineral de 
densidad  según caso. 

 

  Presenta una Plancha perforada que le da 
rigidez a los paneles 

 

 Formato  variado,  cuadrados,  ovalados, 
circulares, rectangulares, trapecios, etc. 
Dimensiones a coordinar. 

 

  Espesor 25 mm, 50 mm o según diseño. 
 

  Revestimiento con tela acústica y colores a 
coordinar 

 
-Paneles con retardador de fuego.Colores 

según stock. Consultar. 
 
 
 

Instalación en la pared para paneles independientes 
 

   Los paneles en su parte posterior llevan sujeciones que se sujetan a  las sujeciones de la 
pared tipo alcayatas. 

 
   Los paneles quedan directamente instaladas a la pared. 

 
 
 

Instalación en la pared para paneles corridos 
 

   Los paneles en su parte posterior llevan correas y que se sujetan a las correas instala- das 
directamente a la pared. 

 
   Otro sistema es a través de bastidores de madera o perfilería metálica (Drywall). 
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Estudio de Grabación TERRA                            Estudio de Grabación Punta Hermosa 
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