
 

 

 

 

 

 

 

 

PANELES ACÚSTICOS 

LISTONES PARA 

TECHO Y PAREDES 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PANELES ACÚSTICOS LISTONES -PARA TECHO 

Panel Listones Kankio T–L– Horizontales 

 
Panel Listones Kankio T–L–Verticales 

 
 

Panel Listones Kankio T–L Curvos  
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Característica 

 Conformado por listones de tablero 

aglomerado 

 Formato 600 x 2400, 600 x 1200 mm 

 Medida de listones 100 x 18 x 2400 mm; 

100 x 18 x 1200 mm 

 Acabado enchape de madera o al duco 

 Parte posterior tela acústica 

 Instalación sistema machihembrado con 

sujeciones fijas en el panel y cables de 

acero para sujeción al techo. 

 

Característica 

 Conformado por listones de madera cuvos 

 

  

 

 Formato 600 x 2400, 600 x 1200 mm 

 Medida de listones 30 x 18 x 2400 mm; 30 x 18 

x 1200 mm 

 Acabado enchape de madera o al duco 

 Parte posterior tela acústica 

 Instalación con sujeciones fijas en el panel y 

cables de acero para sujeción al techo. 

 

Característica 

 Conformado por listones de tablero   
aglomerado 

 Formato 600 x 2400, 600 x 1200 mm 

 Medida de listones 50 x 18 x 2400 mm; 50 x 

18 x 1200 mm 

 Acabado enchape de madera o al duco 

 Parte posterior tela acústica 

 Instalación sistema machihembrado con 

sujeciones fijas en el panel y cable de acero 

para sujeción al techo. 

mailto:kankio@kankio.com
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PANELES ACÚSTICOS LISTONES PARA PAREDES 

Panel Listones Kankio P-L-Horizontal 
 

 
Panel Listones Kankio P-L-Vertical 

 
Panel Listones Kankio P-L-Curvo 
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Característica 

Conformado 

aglomerado 

por listones curvo de tablero 

 Formato 600 x 2400, 600 x 1200 mm 

Medida de listones 30 x 18 x 2400 mm; 30 x 18 x 

1200 mm 

Acabado enchape de madera o al duco 

Parte posterior tela acústica 

Instalación por correas fijas en los paneles y fijas 

sobre parantes metálicos. 

 

Característica 

 Conformado por listones de tablero aglomerado 

 Formato 600 x 2400, 600 x 1200 mm 

 Medida de listones 50 x 18 x 2400 mm; 50 x 18 x 

1200 mm 

 Acabado enchape de madera o al duco 

 Parte posterior tela acústica 

 Instalación por correas fijas en los paneles y fijas 

sobre parantes metálicos 

 

Característica 

 Conformado por listones de tablero aglomerado 

 Formato 600 x 2400, 600 x 1200 mm 

 Medida de listones 50 x 18 x 2400 mm; 50 x 18 x 

1200 mm 

 Acabado enchape de madera o al duco 

 Parte posterior tela acústica 

 Instalación por correas fijas en los paneles y fijas 

sobre parantes metálicos. 

mailto:kankio@kankio.com
http://www.kankio.com/


 

 
 
 

 
 

Auditorio Universidad de Lima 

Paneles acústicos de listones KANKIO en paredes  
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SUM Edificio Pardo y Aliaga. 

Paneles acústicos de listones KANKIO en techo 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESTAURANTE NIKKO 

Paneles acústicos de listones KANKIO en techo 
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