
BEMOL 
 

Baffles absorbentes 

 

F (Hz) α F (Hz) α 

100 0,22 800 1,10 

125 0,18 1000 1,19 

160 0,34 1250 1,16 

200 0,42 1600 1,18 

250 0,58 2000 1,17 

315 0,74 2500 1,23 

400 0,89 3150 1,24 

500 098 4000 1,27 

630 0,94 5000 1,23 
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Características 
BEMOL es un panel absorbente, tipo bafle, a base de fibra de poliéster revestido por ambas 
superficies por un tejido de Trevira CS y diseñado para ser instalado suspendido del techo como 
elemento decorativo y reductor de la reverberación sonora. Sin estructura y sin costuras. 

 
Especificaciones 

Naturaleza del material                                   Fibra de poliéster. 
Reacción al fuego                                              B s1 d0. (Euroclases). 
Revestimiento                                                   Trevira CS. 
Reciclabilidad                                                    100 % reciclable.
Presentación (mm): 

 
 
 
 
 
 
 
Absorción acústica: 
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40 x 450 x 600               40 x 600 x 600         40 x 800 x 800 
40 x 450 x 800               40 x 600 x 800         40 x 900 x 900 
40 x 450 x 900               40 x 600 x 900 
40 x 450 x 1000             40 x 600 x 1140 
40 x 450 x 1200 

 
 
 
Absorción acústica                                                                                                                                        
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Frecuencias (Hz)
 

Absorción global según norma UNE EN ISO 354 Clase A: αw = 0,80 
 
Instalación 
Todos los paneles BEMOL se suministran listos para ser instalados en techos mediante cables de 
suspensión



 

 
 
 

 
 
Aplicaciones 
BEMOL se utiliza como elemento decorativo y acústico en techos para corregir la reverberación en 

espacios abiertos. 
 

-     Auditorios, escuelas de música, estudios de grabación, restaurantes y locales de ocio. 
-     Salas de control acústico, platós de televisión y estudios de sonido, bibliotecas, 

comercios, etc. 
-     Áreas de trabajo, pasillos, corredores, comedores, bares, pubs, discotecas, etc. 
-     Aulas, sala de reuniones, oficinas, tiendas, centros comerciales, salas de doblaje, etc. 
-     Museos, gimnasios, iglesias, auditorios, hoteles, etc. 

 

 
 

Propiedades 
 

-     Excelente capacidad de absorción a bajas y medias frecuencias. 
-     No absorbe humedad ni es putrescible. 
-     No se deshilacha. Resistente al polvo. Sin costuras. Un cuerpo único. 
-     No constituye alimento para insectos y roedores. 
-     No desprende partículas. Es un producto inocuo. No irrita las mucosas ni la piel. 
-     Poco voluminosos y de peso liviano. Evitan las reflexiones acústicas.



 

 
 

Nexus, de Camira 

 
UNY 12                    UNY 06                    UNY 03                   UNY 15                   UNY 10                    UNY 05 

 

 
 
 

UNY 11                 UNY 09                    UNY 08                   UNY 01                   UNY 07                   UNY 02 
 

 
 
 

UNY 04                   UNY 16                   UNY 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYOR INFORMACION CONSULTAR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
    DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

 
 
 

Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar 
Teléfono 51 1 635 3485     kankio@kankio.com      www.kankio.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


