
 

CRONATUR BAFLE 30 
 

Baffles absorbentes 
 
 
 
 

 
 
 
 
CRONATUAR BAFLE 30 es un panel suspendido y orientado perpendicularmente hacía 
el techo para optimizar la absorción acústica. Esta solución acústica inteligente crea patrones 

sutiles a través del techo en una amplísima gama de colores del revestimiento de pura lana 

virgen, proporcionando un coeficiente elevado de la absorción de la reverberación. 
 

CRONATUR BAFLE 30 está fabricado a base de pura lana virgen, más un substrato de Pet 
acústico. Se suministra junto con los elementos metálicos de suspensión. 

 

 
 



F(Hz) D 

125 2,01 
250 5,21 
500 8,83 
1000 12,57 
2000 13,52 
4000 12,69 
Rα 1,18 

NRC 1,20 
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ESPECIFICACIONES 
Composición                                                     Pura lana virgen y Pet acústico. 
Espesor                                                               30 mm. 
Medida máxima                                                1200 x 2400 mm. 
Opciones de los bordes                                    Vistos o revestidos. 
Durabilidad                                                       Indefinida. 
Flamabilidad                                                     B s1 d 0. (La lana no arde). 
Medioambiente                                                 La lana biodegradable. 

Pet acústico, reciclable al 100 %. 
Volatibilidad                                                     100 % libre de VOC y de formaldehido. 
Instalación                                                         Mediante cables. 
Presentación: 

 

Formatos (mm) 

300 x 1200 
300 x 1800 
300 x 2400 

400 x 1200 
400 x 1800 
400 x 2400 

500 x 1200 
500 x 1800 
500 x 2400 

 
 
 

 
 
 
Absorción acústica: 
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Frecuencias, Hz 
 

Según norma ASTM C423-90-



 

 
 
 
 
Blazer Lite 

 

 
 
 

LTH 64                LTH 41                 LTH 44                LTH 63                LTH 67                LTH 60                 LTH 55 
 

 
 
 

LTH 51                LTH 42                 LTH 66                LTH 68                LTH 43               LTH 62                 LTH 70 
 

 
 
 

LTH 57                 LTH 40               LTH 46                LTH 65                LTH 61               LTH 53                LTH 39 
 

 
 
 

LTH 48               LTH 50                 LTH 56                LTH 52                LTH 54                LTH 58                LTH 49 
 

 
 
 

LTH 47                 LTH 59                LTH 69 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYOR INFORMACION CONSULTAR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
    DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

 
 
 

Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar 
Teléfono 51 1 635 3485     kankio@kankio.com      www.kankio.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


