
 
 
 
CroxonDEPOR 
PANEL ACÚSTICO ABSORBENTE Y ANTIGOLPE 

 
 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Los paneles absorbentes anti-impactos y anti vandálicos CROXON DEPOR están especialmente 
diseñados para espacios deportivos donde existe un alto riesgo de golpes y roces. Listos para ser 
instalados sobre paredes o suspendidos del techo de las estructuras metálicas. 

 
CROXON DEPOR está formado por un panel absorbente de fibra, adosado a su cara vista una 
lámina micro perforado de alta resistencia adosada a la cara vista. Núcleo absorbente y lámina 
adosada, de fibra de poliéster de alta densidad. Los cantos y superficies vistas están revestidos por 
un tejido acústico decorativo. 

 
ESPECIFICACIONES 

Aspecto                                                              Panel absorbente decorativo. 
Núcleo absorbente                                            Croxonite y lana de poliéster reciclada. 
Revestimiento                                                   Tejido acústico Event Screem 
Recliclabilidad                                                  100 % todos los componentes. 
Reacción al fuego                                              B S2 d0 (Euroclases). 
Resistencia a la humedad                                96 % HR permanente (ISO 4611). 
Impacto medioambiental                                El producto no desprende microfibras. 

 
PRESENTACIÓN 

Productos Dimensiones (mm) 
Croxon Depor 50/6 55 x 600 x 600 
Croxon Depor 50/12 55 x 600 x 1200 
Croxon Depor 50/18 55 x 600 x 1800 
Croxon Depor 50/24 55 x 600 x 2400 
Croxon Depor 50/30 55 x 600 x 3000 
Croxon Depor 50/120 55 x 1000 x 1200 
Croxon Depor 50/180 55 x 1000 x 1800 
Croxon Depor 50/240 55 x 1000 x 2400 
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Absorción acústica: 
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APLICACIONES 

Clase A, αw = 0,95 ISO 11654; método ISO 354 E=200

CROXON  DEPOR  se  utiliza  en  pabellones  polideportivos  y  multiusos,  gimnasios,  hoteles, 
corredores, etc. 

 
INSTALACIÓN 
Los paneles anti impacto CROXON DEPOR vienen listos para ser instalados, tanto en las paredes 
como suspendidos de las estructuras metálicas con un sistema muy sencillo de instalar. 

 
En paredes: Mediante Z metálicas. 
De la estructura: Mediante cables metálicos. 

 
LIMPIEZA 
Los  paneles  CROXON  DEPOR  se  limpian  mediante  un  paño  y  un  aspirador.  Se  permite  la 
limpieza mensual con una esponja húmeda o una limpiadora de vapor tipo Vaporetta. 

 



 
 
 
 
Lucía, de Camira: 

 
YB088                      YB168                     YB087                      YB027                    YB105                      YB106                     YB101 

 
 
 

YB030                      YB090                    YB102                    YB069                      YB004                      YB005                    YB100 
 
 
 

YB021                      YB024                    YB084                    YB026                      YB097                       YB089                      YB165 
 
 
 

YB045                     YB096                    YB156                       YB047                   YB011                     YB098                    YB301 
 
 
 

YB302                      YB019                    YB046                      YB086                    YB094                     YB038                      YB095 

 
YB170                    YB009                    YB099                     YB157                     YB085                     YB107 

 
 
 
 
 
 

MAYOR INFORMACION CONSULTAR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
    DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

 
 
 

Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar 
Teléfono 51 1 635 3485     kankio@kankio.com      www.kankio.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


